
       DIMENSIONS

     1.810 mm
Lenght without charriot

  2.735 mm
Lenght with two wheeled chariot     

  900 mm
Width 

  1.024 mm
Height 

  1.250 mm
Steering range (without chariot)
 

            WEIGHTS 

 260 kg
Empty weight without batteries

 388 kg
Empty weight with AGM batteries 4x6 V 240 Ah
 

TRACTION  

 1.940 W
Traction engine  

 3.050 W
Water pump engine 

AUTONOMY                                      - hours

  24 V - 240 Ah
AGM Batteries 4x 6 V 

 24 V - 320 Ah
AGM Batteries 

 24 V - 180 Ah
Lithium batteries (on request) 

  24 V - 240 Ah
Lithium LiFe PO4 traction batteries 

  24 V - 320 Ah
Lithium LiFe PO4 traction batteries 

 

BRAKING SYSTEM 

Electric brake on electric motor 

TYRES 

Front run-flat tyres

Rear run-flat tyres

      SUSPENSIONS

On rear pivoting wheels

WATER TANK

 2 x 105 L
Capacity 

 5 L
Disinfectant tank   
 

PERFORMANCES

 0 - 8 Km/h 
Speed

 20%
Working climbing ability

 7.200 m2/h
Hourly efficiency

 900 mm
Washing width with front washing bar

ABMESSUNGEN / 

Länge ohne Bedienerwagen     

Länge mit Zweirad-Bedienerwagen  
     

Breite  
 

Höhe  
 

Wendekreis (ohne Bedienerwagen)  

 

GEWICHT /  

Leergewicht ohne Batterien 

Leergewicht mit AGM-Batterien 4x6 V 240 Ah 

 

ANTRIEB /   

Antriebsmotor 
  

Waschpumpenmotor 
 

BETRIEBSAUTONOMIE /                                       6–8 Stunden 

AGM-Batterien 4x6 V  
 

AGM-Batterien 
 

Lithium-Batterien (auf Anfrage) 
 

LiFePO4-Lithium-Antriebsbatterie  
 

LiFePO4-Lithium-Antriebsbatterie  
 

 

BREMSANLAGE / 

Elektrische Bremse am Elektromotor
 

REIFEN / 

Vorderreifen mit Pannenschutzeinlage 3.50-8  d 380x90 mm (15”)

Hinterreifen mit Pannenschutzeinlage 2.80/2.50-4  d 225x72 mm (9”)

AUFHÄNGUNGEN / 

Auf Schwenkrädern hinten

WASSERTANK / 

Fassungsvermögen 

Desinfektionsmittelbehälter 
   
 

LEISTUNGEN / 

Geschwindigkeit  

Steigfähigkeit 

Stundenleistung 

Waschbreite mit Frontwaschbalken 
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